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Schutz für Träger & Umgebung

Zwei-Wege Atemschutzmaske 1883 FFP3

3M hat jetzt die erste fi ltrierende 

Halbmaske mit Zwei-Wege Atemschutz 

entwickelt. Mit dem abgedeckten 

Cool-Flow Ausatemventil schützt sie 

nicht nur den Maskenträger, sondern 

auch die Umgebung vor ausgeat-

meten Krankheitserregern. Die 3M 

Atemschutzmaske 1883 FFP3 verbindet 

somit zuverlässigen Schutz in beide 

Richtungen mit hohem Tragekomfort.

Produkteigenschaften

Schutzstufe FFP3

Einsatzlimit 30-facher Grenzwert für Partikel

Filtermaterial Polypropylen

Ausatemventil Polypropylen/Polyisopren

Abdeckung des Ausatemventils  Polypropylen

Die Maske ist latexfrei!

Zulassungen  CE-Zeichen, geprüft nach 
EN149:2001 Mundschutz TYP 2R 
gemäß EN14683:2005

Die Vorteile im Überblick:
•  Zwei-Wege Atemschutz – Schutz des Trägers & 

der Umgebung

•  Vereint die Eigenschaften von Mundschutz & 
Atemschutzmasken

•  Cool-Flow Ausatemventil – Reduziert Hitzestau 
unter der Maske

•  Dreiteiliges Design – Maske passt sich 
verschiedenen Gesichtsformen und -größen an

•  Integrierter Nasenbügel mit schweiß-
absorbierender Polsterung

• Kompatibilität zu 3M Schutzbrillen

• Flach faltbar

Anwendungsgebiete, u.a.
•  Pharmazeutische Industrie 

(Medikamentenherstellung, Versuchslabors)

• Rettungsdienste

• Flughäfen

• Krankenhäuser

Logistische Daten

Verpackungseinheit  8 einzelverpackte
Schutzmasken in einer Box 

Bestelleinheit   48 Schutzmasken 
(= 6 Boxen) pro VE

Bestellnummer  M1883

Listpreis*  5,87 € / Stück

Einzigartig!

Neue Filtertechnologie

Der neue Bajonettfi lter 6038 P3R im stabilen Kunststoffgehäuse

Als Produktneuheit im bestehenden 

Sortiment stellt 3M den Filter 6038 P3R 

vor. Dieser Hartschalen-Bajonettfi lter 

verfügt neben dem P3 Partikelfi lter 

über eine zusätzliche Aktivkohleschicht. 

Dank einer innovativen Filtertechnologie 

zeichnet sich der 6038 P3R durch eine 

sehr große Filteroberfl äche aus und 

kann somit dem Träger einen geringeren 

Ausatemwiderstand garantieren.

Produkteigenschaften

Schutzstufe  P3R

Schutz gegen  Saure Gase und organische Dämpfe 
unter Grenzwert, Fluorwasserstoff 

Zulassungen  CE-Zeichen, geprüft nach 
EN143:2000 P3R 
Zusätzliche Normen: EN141, EN143, 
EN371, EN372

Die Vorteile im Überblick:
•  Passt auf alle 3M Halb- und Vollmasken mit 

Bajonettfi lteranschluss

• Hartschale schützt das Filtermaterial

•  Neue Filtertechnologie für geringen 
Ausatemwiderstand

• Federleicht

• Längere Standzeit

• Dekontaminierbar

Anwendungsgebiete, u.a.
• Metallindustrie

• Baugewerbe

• Aluminiumindustrie

• Chemische Industrie

Logistische Daten

Verpackungseinheit Kleinpackung: 30 Filter

Bestelleinheit  60 Filter pro VE

Bestellnummer  6038

Listpreis*  5,90 € / Stück
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