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f r i t s c h  p r e m i u m  l i n e  –  q u a n t e n s P r u n g  i n  d i e  n a n o - K l a s s e

entdecken sie mit der neuen fritsch premium line eine völlig neue dimension des high-tech-

 mahlens: Zum ersten mal haben wir die Becher unserer hochleistungs-Planetenmühlen versenkt. 

genial einfach – genial in der Wirkung! so erreichen wir nie gekannte umdrehungszahlen und 

ultra-feine mahlergebnisse bis in den nano-Bereich. 

s c h n e l l e r ,  e i n f a c h e r  u n d  s i c h e r e r  a l s  j e  z u v o r .

f r i t s c h .  W i r  s e t z e n  s ta n d a r d s .

Das Familienunternehmen FRITSCH ist einer der international führenden Hersteller anwen-

dungsorientierter Laborgeräte. 1961 kam die weltweit erste FRITSCH Labor-Planetenmühle mit 

fliegend gelagerten Mahlbechern als Patent von FRITSCH auf den Markt. 1996 folgte dann die 

erste Planeten-Monomühle mit nur einer Mahlstation. Seitdem sind FRITSCH Planetenmühlen 

der Standard in Industrie- und Forschungslabors auf der ganzen Welt. Jetzt definiert FRITSCH die 

Planetenmühle neu – mit der FRITSCH premium line.
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jetzt neu: ein Plus an Zeitersparnis und Sicherheit 

durch sekundenschnellen Becherwechsel und das ein-

zigartige SelfLOCK-System. 

jetzt neu: der ergonomisch angeordnete 

Touchscreen mit besonders logisch aufge-

bauter Menüstruktur in 10 Sprachen zur 

einfachen, intuitiven Benutzerführung.

jetzt neu: extremes High-Speed-Mahlen 

durch versenkte Becher mit bis zu 1100 U/min 

und revolutionärer 95-facher Erdbeschleu-

nigung für bessere Ergebnisse in kürzerer 

Zeit.

Besonders schön, besonders praktisch: Das neue, kompakte Design der FRITSCH premium line passt ideal zu den gestie-

genen Anforderungen eines modernen Labors. Modernste Technik vereint höchste Leistung, besondere Sicherheit und leisen 

Lauf mit geringstem Platzbedarf.

jetzt neu: perfekte Integration in 

die IT-Struktur Ihres Labors durch 

integrierte Ethernet-, Bluetooth- und 

USB-Schnittstellen – so wird Proto-

kollierung leicht gemacht.
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s c h n e l l e r . 
e i n f a c h e r . 
s i c h e r e r . 

 

fritsch premium line

i h r  P r a x i s - v o r t e i l :

e f f i z i e n t e r e s  a r b e i t e n  d u r c h  m e h r  a u f b e r e i t e t e  P r o b e n  i m 

g l e i c h e n  z e i t r a u m .

1100 u/min
f e i n e r e  m a h l e r g e b n i s s e  i n  K ü r z e r e r  z e i t !

Die versenkten Mahlbecher in der Scheibe machen mit der FRITSCH premium line erstmals revolutionäre Drehzahlen von bis 

zu 1100 U/min möglich. Das Resultat: deutlich kürzere Mahlvorgänge, Feinheiten bis in den Nano-Bereich.  



�

e i n f a c h e r . 

 

e x t r e m  l e i c h t e r  b e c h e r W e c h s e l  m i t  n u r  z W e i  h a n d g r i f f e n 

Sie sind das Herzstück der premium line: die versenkten Becher mit der revolutionären SelfLOCK-Technik. Erstmals bilden 

Becher und Deckel eine feste Einheit – kein zusätzliches Spannen, keine Fehlbedienung! Genauso einfach werden die Be-

cher in die Mühle gesetzt, positionieren sich selbst und rasten sicher ein. Die Mahlkammer der premium line öffnet und 

schließt sich automatisch und dreht die Becherhalterungen dabei selbstständig in eine griffgünstige Position. Und auch das 

Entnehmen und Öffnen der Becher ist mit zwei Handgriffen erledigt. Damit ist zum ersten Mal eine Planetenmühle genauso 

einfach zu bedienen wie eine Zentrifuge. Und zum einfachen Reinigen ist die gesamte Mahlkammer-Abdeckung sogar kom-

plett abnehmbar.

i h r  P r a x i s - v o r t e i l :

e i n e  e n t s c h e i d e n d e  e r l e i c h t e r u n g  b e i  d e r  t ä g l i c h e n  a r b e i t .  

 START ruck zuck FERTIG!
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s i c h e r e r . 

 

fritsch premium line
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i n n o v a t i v e  t e c h n o l o g i e  f ü r  h ö c h s t e  P r o z e s s -

s i c h e r h e i t  u n d  e x a K t e  r e P r o d u z i e r b a r K e i t

So sicher war das Mahlen noch nie: Mit der revolutionären SelfLOCK-Technik der Mahlbecher, der auto-

matisch überprüften Arretierung in der Mühle, der Blockierung bei unzulässigen Betriebszuständen und 

der neuen Abschaltautomatik bei Unwucht sind Mensch und Maschine bestens geschützt. 

i h r  P r a x i s - v o r t e i l :

g a r a n t i e r t  K o n s ta n t e  u n d  o P t i m a l e  e r g e b n i s s e 

–  f e h l b e d i e n u n g  a u s g e s c h l o s s e n .

Prozesssicherheit neu definiert: Über einen 

speziellen RFID-Chip erkennt die Mühle die 

eingesetzten Mahlbecher automatisch, op-

timiert danach die Drehzahl und verhindert 

unzulässige Mahleinstellungen. 

Besonders praktisch: Der automatische 

Parameter-Check vor jeder Mahlung garan-

tiert exakte Reproduzierbarkeit. Über USB, 

Bluetooth und Ethernet lassen sich alle 

Daten besonders einfach und zeitsparend 

auslesen.

Ein übersichtlicher Touchscreen lenkt ein-

fach und präzise durch die Menüstruktur, 

gewünschte Startzeiten können leicht und 

präzise programmiert werden. 



�

 

 

P U l V e r i S e T T e  7  premium line

P l a n e t e n - m i K r o m ü h l e  P u l v e r i s e t t e  7  p r e m i u m  l i n e 

Die kleinste Planetenmühle der premium line arbeitet mit zwei Mahlbechern der Größe 20 ml, 45 ml oder 80 ml, die sich 

mit einem Übersetzungsverhältnis von 1 : –2 relativ zur Hauptscheibe drehen.

Durch die enorme Drehgeschwindigkeit der Hauptscheibe – bis zu 1100 U/min – erreicht die PULvERISETTE 7 premium line 

sensationelle zentrifugalbeschleunigungen bis zum 95-fachen der erdbeschleunigung. Damit liegt der Energieeintrag rund 

150 % über dem der klassischen Planetenmühlen. 

Ihr vorteil: kürzeste Mahlzeiten in jeder gewünschten Endfeinheit bis in den Nano-Bereich. 

Planetenmühlen –  hochleistungs-all -

rounder im labor-alltag

FRITSCH Planetenmühlen gehören zum Standard im Labor: 

Vielseitig einsetzbar und ideal geeignet zur verlustfreien 

Feinstzerkleinerung bis zu Endfeinheiten von 100 nm. 

Die Mahlung kann je nach der gewünschten Endfeinheit 

trocken, in Suspension oder unter Schutzgas durch

geführt werden. Die Zerkleinerung er folgt vorwiegend 

durch den hochenergetischen Schlag von Mahlkugeln. 

Dazu drehen sich die Mahlbecher mit Mahlgut und Ku

geln auf einer rotierenden Hauptscheibe zusätzlich ent

gegengesetzt um die eigene Achse. Ab einer bestimmten 

Geschwindigkeit bewirkt die Zentrifugalkraft das Ablösen 

von Mahlgut und Kugeln von der Innenwand des Mahl

bechers. Die Mahlkugeln durchqueren den Becher dia

gonal mit höchster Geschwindigkeit und zerkleinern das 

Mahlgut an der gegenüberliegenden Becherwand. 

Außer zum Zerkleinern können Sie Planetenmühlen auch 

zum Mischen und Homogenisieren von Emulsionen und 

Pasten oder zum mechanischen Aktivieren und Legieren 

in der Werkstoffforschung einsetzen. 

KonKrete anwendungsbeisPiele und eine 

tabelle mit mahlergebnissen finden sie 

unter www.fr itsch.de

Pulverisette 7 premium line

anzahl mahlstationen �

mahlbechergrößen �0, �5, �0 ml

max. aufgabekorngröße (je nach material) 5 mm

min. Probenmenge 0,5 ml

max. Probenmenge 70 ml

endfeinheit (je nach material) < 0,1 µm

typische mahldauer (z. b. quarzsand auf < �0 µm) � min

mahlprozess trocken/nass

drehzahl hauptscheibe 100 – 1100 u/min

übersetzungsverhältnis i
relativ 

= 1 : –�

wirksamer durchmesser hauptscheibe 1�0 mm

zentrifugalbeschleunigung 95 g

schnittstellen usb, bluetooth, ethernet

anschlusswerte 100-��0 v/1~, 50-�0 hz, 1100 Watt

motorwellen-leistung nach vde 0530, en �003� 0,9� kW

gewicht netto: �� kg, brutto: �1 kg

abmessungen b x t x h tischgerät: �0 x 5� x 3� cm

verpackung Paletten-Karton: �9 x 5� x �0 cm
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besonders praktisch: Der übersicht-

liche Touchscreen der PULvERISETTE 7 ist 

mit einem Handgriff verstellbar und lässt 

sich so ganz leicht an jede Aufstellsituation 

anpassen.
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P e r f e K t  d u r c h d a c h t  –  d i e  i n t e l l i g e n t e n  p r e m i u m  l i n e - m a h l b e c h e r

Als revolutionäre Einheit von Becher und Deckel sorgen die völlig neuartigen Mahlbecher der premium line für den schnellsten 

und einfachsten Becherwechsel, den es je gab. 

Alle premium line-Mahlbecher sind in rostfreiem Stahl gefasst, haben eine Kennzeichnung und ein Beschriftungsfeld. Ein 

RFID-Chip speichert die exakten Parameter des Mahlbechers. Der vorteil: Beim Einsetzen in die Mühle erkennt die Steuerung 

den spezifischen Becher und setzt die Mahlparameter automatisch auf maximal zulässige voreinstellungswerte. Einfacher 

und sicherer geht es nicht!

 

P U l V e r i S e T T e  7  premium line

materialdaten mahlbecher/mahlkugeln

Werkstoff hauptbestandteil des Werkstoffs* dichte g/cm3 abriebfestigkeit einsatz für mahlgut

Achat SiO
2

2,65 gut weiche bis mittelharte Proben

Sinterkorund Al
2
O

3
3,8 bedingt gut mittelharte, faserige Proben

Siliziumnitrid Si
3
N

4
3,1 extrem gut abrasive Proben, eisenfreie Mahlung

Zirkonoxid ZrO
2

5,7 sehr gut faserige, abrasive Proben

rostfreier Stahl Fe – Cr – Ni 7,8 bedingt gut mittelharte, spröde Proben

gehärteter Stahl Fe – Cr 7,9 gut harte, spröde Proben

Hartmetall Wolframkarbid WC 14,89 sehr gut harte, abrasive Proben

* Unter www.fritsch.de finden Sie die jeweiligen Richtanalysen mit Detail-Informationen zu den Werkstoffen.

Mahlbecher für die PULvERISETTE 7 

premium line gibt es in den Größen 

20 ml, 45 ml und 80 ml. Dabei ha-

ben alle premium line-Mahlbecher 

den gleichen Innendurchmesser 

– unabhängig von ihrem Fassungs-

vermögen. Der vorteil: Das optimale 

Übersetzungsverhältnis wird nicht 

durch unterschiedliche Mahlbecher-

geometrien beeinträchtigt.

ii. mahlkugeln < 3 mm:  empfohlene Kugeleinwaage pro mahlbecher 

in gramm

mahlbecher/

nutzinhalt (mahlgut)

�0 ml

1 – 9 ml

�5 ml

3 – �0 ml

�0 ml

1 – 30 ml

Werkstoff

Zirkonoxid 30 70 100

gehärteter Stahl 40 90 150

Hartmetall Wolframkarbid 80 200 300

Mahlkugeln mit Durchmesser 3 mm und kleiner müssen eingewogen werden. Die 
o. a. Tabelle gibt Ihnen die notwendige Einwaage je Mahlbecher an.

Die Menge der Mahlkugeln kann um bis zu 15 % reduziert werden, allerdings ist dann mit erhöhtem Abrieb zu rechnen. Die angegebene Kugelfüllung pro Becher ist die 
Mindestmenge; je nach Materialverhalten sollte sie eventuell erhöht werden. 
Im Normalfall werden Mahlbecher und Kugeln aus gleichem Material eingesetzt. Zur verkürzung der Mahlzeit können größere oder schwerere Kugeln mit höherer Dichte 
eingesetzt werden, z. B. Wolframkarbidkugeln im Stahlbecher oder Zirkonoxidkugeln im Siliziumnitridbecher.

i. mahlkugeln > 5 mm: empfohlene anzahl Kugeln pro mahlbecher

mahlbecher/

nutzinhalt (mahlgut)

�0 ml

1 – 9 ml

�5 ml

3 – �0 ml

�0 ml

1 – 30 ml

Kugeln Ø

20 mm 5

15 mm 7 10

10 mm 10 18 30

 5 mm 80 180 250
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best.-nr. artikel

Planeten-miKromühle Pulverisette 7 premium line
 Gerät ohne Mahlbecher und Kugeln
07.5000.00 für 100-240 v/1~, 50-60 Hz, 1100 Watt
 
 mahlbecher mit decKel und dichtung
 mahlbecher 80 ml 
50.9620.00 Achat, mit Stahlfassung
50.9630.00 Sinterkorund (99,7 % Al

2
O

3
), mit Stahlfassung

50.9670.00 Siliziumnitrid, mit Stahlfassung
50.9660.00 Zirkonoxid, mit Stahlfassung
50.9610.00 rostfreier Stahl, mit Stahlfassung
50.9650.00 gehärteter Stahl, mit Stahlfassung
50.9640.00 Hartmetall Wolframkarbid, mit Stahlfassung
 mahlbecher 45 ml
50.9720.00 Achat, mit Stahlfassung
50.9730.00 Sinterkorund (99,7 % Al

2
O

3
), mit Stahlfassung

50.9770.00 Siliziumnitrid, mit Stahlfassung
50.9760.00 Zirkonoxid, mit Stahlfassung
50.9710.00 rostfreier Stahl, mit Stahlfassung
50.9750.00 gehärteter Stahl, mit Stahlfassung
50.9740.00 Hartmetall Wolframkarbid, mit Stahlfassung
 mahlbecher 20 ml
50.9820.00 Achat, mit Stahlfassung
50.9830.00 Sinterkorund (99,7 % Al

2
O

3
), mit Stahlfassung

50.9870.00 Siliziumnitrid, mit Stahlfassung
50.9860.00 Zirkonoxid, mit Stahlfassung
50.9810.00 rostfreier Stahl, mit Stahlfassung
50.9850.00 gehärteter Stahl, mit Stahlfassung
50.9840.00 Hartmetall Wolframkarbid, mit Stahlfassung

84.0025.15  Ersatz-Dichtung viton 52 x 3 mm  
für alle Mahlbecher 80 ml, 45 ml, 20 ml volumen

 
  zubehör zum mahlen unter schutzgas und  

zum mechanischen legieren
 Begasungsdeckel mit Ventilen und Dichtung
  für mahlbecher 80 ml, 45 ml, 20 ml 
50.9627.00 Achat, mit Stahlfassung
50.9637.00 Sinterkorund (99,7 % Al

2
O

3
), mit Stahlfassung

50.9677.00 Siliziumnitrid, mit Stahlfassung
50.9667.00 Zirkonoxid, mit Stahlfassung
50.9617.00 rostfreier Stahl, mit Stahlfassung
50.9657.00 gehärteter Stahl, mit Stahlfassung
50.9647.00 Hartmetall Wolframkarbid, mit Stahlfassung

84.0025.15  Ersatz-Dichtung viton 52 x 3 mm  
für alle Mahlbecher 80 ml, 45 ml, 20 ml volumen

 
 mahlKugeln (stücK)
 mahlkugeln 20 mm Ø 
55.0200.05 Achat, poliert
55.0200.06 Sinterkorund (99,7 % Al

2
O

3
)

55.0200.31 Siliziumnitrid
55.0200.27 Zirkonoxid
55.0200.10 rostfreier Stahl
55.0200.09 gehärteter Stahl
55.0200.08 Hartmetall Wolframkarbid
 mahlkugeln 15 mm Ø 
55.0150.05 Achat, poliert
55.0150.06  Sinterkorund (99,7 % Al

2
O

3
)

55.0150.31  Siliziumnitrid
55.0150.27 Zirkonoxid
55.0150.10 rostfreier Stahl
55.0150.09 gehärteter Stahl
55.0150.08 Hartmetall Wolframkarbid
 mahlkugeln 10 mm Ø
55.0100.05 Achat, poliert
55.0100.06 Sinterkorund (99,7 % Al

2
O

3
)

55.0100.31 Siliziumnitrid
55.0100.27 Zirkonoxid
55.0100.10 rostfreier Stahl
55.0100.09 gehärteter Stahl
55.0100.08 Hartmetall Wolframkarbid
 mahlkugeln 5 mm Ø
55.0050.05 Achat, poliert 
55.0050.27 Zirkonoxid
55.0050.10 rostfreier Stahl 
55.0050.09 gehärteter Stahl
55.0050.08 Hartmetall Wolframkarbid

 mahlKugeln < 5 mm Ø (100-g-PacKung)
55.0030.27 Zirkonoxid 3 mm Ø
55.0020.27 Zirkonoxid 2 mm Ø
55.0015.27 Zirkonoxid 1,5 mm Ø
55.0010.27 Zirkonoxid 1 mm Ø
55.0005.27 Zirkonoxid 0,5 mm Ø

55.0030.09 gehärteter Stahl 3 mm Ø
55.0010.09 gehärteter Stahl 1 mm Ø

55.0030.08 Hartmetall Wolframkarbid 3 mm Ø
55.0016.08 Hartmetall Wolframkarbid 1,6 mm Ø
55.0006.08 Hartmetall Wolframkarbid 0,6 mm Ø

Durch einen fixierten O-Ring im 

 Deckel schließen die premium line-

Mahlbecher so dicht, dass auch 

die Mahlung in Suspension ohne 

Zusatzdichtung ganz problemlos 

möglich ist. 

Für beste Mahlergebnisse in jedem 

Einzelfall gibt es alle premium line-

Mahlbecher in 7 verschiedenen 

Materialien. verunreinigungen der 

Proben durch unerwünschten Ab-

rieb können so gezielt vermieden 

werden.

Alle Standarddeckel sind mit einem 

Entlüftungsventil ausgestattet. Ein 

eventueller Überdruck im Mahl-

becher wird kontrolliert ausgegli-

chen. Der Mahlbecher kann einfach 

und sicher geöffnet werden.

Die premium line-Begasungsdeckel 

erlauben das Mahlen unter Schutz-

gas und mechanisches Legieren – 

schnell und sicher in der Funktion. 

 

Zum Erreichen bester Mahlergeb-

nisse werden Mahlkugeln in unter-

schiedlichen Größen und Materia-

lien angeboten. Damit kann die 

Mahlung optimal auf jede einzelne 

Anwendung abgestimmt werden.

Technische Änderungen vorbehalten. 



Fritsch GmbH

Laborgerätebau

Industriestraße 8

55743 Idar-Oberstein

Germany

Telefon +49 67 84 70-0

Telefax +49 67 84 70-11

info@fritsch.de

www.fritsch.de

s c h n e l l e r  e i n f a c h e r  s i c h e r e r

premiumd-07-03-3/Z




