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Multifunktionaler Reader für Fluoreszenz, Absorption und Lumineszenz mit dualer Optik für 
optimale Messergebnisse 

 
Besonderheiten : 
 
2 getrennte jeweils spezialisierte 
optische Systeme für Absorption und 
Fluoreszenz/Lumineszenz 
 
Absorption mit Xenon Blitzlampe, 
Monochromator von 200-999 nm, 
Spektren und 
Wellenlängenprogramme 
 
High Energy Halogenlampe zur 
Fluoreszenzmessung für hohe 
Nachweisempfindlichkeit 
 
Schichtdickenkorrektur auf 1 cm 
liefert Absorptions- Ergebnisse wie 
ein Küvettenphotometer.  

 
Erweiterte Absorptions-Linearität 
durch automatische Erhöhung der 
Blitzrate bei Proben über 2 OD. 
 
Leichte Zugänglichkeit der Filter bzw. 
Lampe über Frontklappe 
 
Top/Bottom Messungen per Software 
steuerbar. 
 
4 Zonen Temperierung (bis 50 °C) 
zur Vermeidung von Randeffekten 

 
Weitere Eigenschaften : 

• Excitations-/Emissions Lichtleiter sortiert (Schachbrettmuster) für optimalen Signaltransfer.  
• Extinktions-Meßbereich bis 4 OD.  
• Großer linearer Fluoreszenz-Messbereich durch leistungsstarken Photomultiplier.  
• Alle gängigen Plattenformate (6-384-Well Platten) lesbar. PCR-Tubes messbar. 
• Automatische Einstellung der Top Probe für minimalen Abstand zur Probe. 
• Area Scanning zur Messung der Verteilung im Well 
• Bio-Cell Quarzküvetten : mit Adapterplatte können 8 Stück gemessen werden. 
• Time Resolved Fluoreszenz optional 
• KC4 Software enthalten 



 
 
Spezifikationen : 
Fluoreszenz : 
Nachweisgrenze (LOD) : 
1 pg/ml SF (0,5 fmol/well) 
 
typische Nachweisempfindlichkeit: 
2,5pg/ml (1,3 fmol/well) 
 
Fluoreszenz- Wellenlängenbereich : 
Exitation : 300-650 nm 
Emission : 300-800nm  
 
Dynamischer Bereich Fluoreszenz : 
5 Dekaden (0 – 99.999) 
 
Fluoreszenz- Filterkapazität :  
4 Filter Exitation (4 im Lieferumfang) 
4 Filter Emission (4 im Lieferumfang) 
 
Fluoreszenz Messkopf-Größe :  
Top-Detektor 3 mm ( auch 1,5 mm) 
Bottom-Detektor 5 mm (auch 3 oder 1,5 mm) 
 
Lesegeschwindigkeit : 
< 15 sek (96 Well, Absorbance) 
< 35 sek (96 Well Fluoreszenz) 
 
 
 
 
 

 
Absorption : 
Genauigkeit : 
< 1% bei 2.0 OD 
< 3% bei 3.0 OD 
 
Linearität : 
< 1% von 0 bis 3.0 OD 
 
Wiederholgenauigkeit : 
< 0,5 % bei 2.0 OD 
 
Meßbereich : 
0 - 4.0 OD 
 
Bandbreite : 2,4 nm 
 
Wellenlängenbereich : 200-999 nm 
 
Wellenlängengenauigkeit : + 2nm 
 
Plattenformate : 6 -384 Well, Terasaki, PCR Tubes 
 
Abmessungen (Breite, Höhe, Tiefe) : 
38 cm x 25,4 cm x 40,6 cm 
 
Gewicht : 
17 kg 
 
Betriebsspannung 24 Volt, externes Netzteil mit 100-
240 Volt Eingang 
 
 

 
Modelle : 
SIAFR  
SIAFRNB: optimiert für 384 Well Platten 
SIAFR-Custom (mit wählbaremTop- 
oder Bottom Detektor)  
 

Nützliches Zubehör : 
- Kalibrationsplatte für Absorption (# 

7260522), Kalibrationsplatte für 
Fluoreszenz (# 7092092) 

- Bio-Cell Küvette : Küvette mit 1 cm 
Schichtdicke aus Quarzglas  

      (# 7272051) 
- Bio-Cell Adapterplatte : kann bis zu 

8 Bio-Cell´s aufnehmen, Messung 
wie bei normaler Platte (# 7270512) 

- Filterrad (# 7080511) 
- Schwarzfilter für Lumineszenz  
      (# 7082073)
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